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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

INSPEKCNIi CERTIFIKAT

evidenéni ¢islo 14.375.401

vydany inspeké&nim organem &. 4002 akreditovanym CIA dle CSN EN ISO/IEC 17020:2012

ZAT a.s.
K Podlesi 541
261 80 Pfibram VI

Na zakladé vysledkd provedenych kontrolou, zkouskami a hodnocenim, které jsou uvedeny
v Inspekéni zpravé TUV SUD Czech evidenéni &islo 14.375.400 potvrzujeme shodu nize
uvedeného zafizeni:

Nazev: E/E/PE systémy souvisejici s bezpeénosti ochranného systému
turbiny s koncepci PLC systému platformy ZAT SandRa Z100

Typ: TPS - KS65

Vyrobni gislo: E6114/3063338 (E6114-KS65)

s pozadavky CSN EN 61508-1 ed.2:2011 (idt EN 61508-1:2010),
CSN EN 61508-2 ed.2:2011 (idt EN 61508-2:2010),
CSN EN 61508-3 ed.2:2011 (idt EN 61508-3:2010),
CSN EN 61508-6 ed.2:2011 (idt EN 61508-6:2010).

Systém souvisejici s bezpeénosti ochranného systému turblny TPS - KS65 splnuje
podle rady norem CSN EN 61508 ed. 2 pozadavky urovné integrity bezpeénosti az
do urovné SIL3:

a) v rezimu provozu s nizkym vyzadanim a varianty zalohovani 1001, 1002 a 2003,

b) v rezimu provozu s vysokym vyzadanim a varianty zalohovani 1002 a 2003.

Podminky platnosti:

- uvedeny v Inspekéni zpravé TUV SUD Czech s.r.o., evidenéni &islo 14.375.400
ze dne 2022-03-16:
a) budou dodrZeny pokyny pro uziti zafizeni za podminek SIL3,
b) budou dodrzeny pozadavky vyse uvedenych norem,

v Ostravé, dne 2022-03-16

Za TUV SUD Czech s r0. : Ing. Petr

TUV SUD Czech s.r.0. @ Novodvorska 994 e 142 21 Prague 4 e Czech Regublic e certification@tuv-£ud.cz

F 540-003-9 (2016-02-18) (IC14.375.401_ZAT_TPS_20220316.doc)




Inspekéni certifikat ev.¢. 14.375.401

Nazev:

Struéna charakteristika
zafizeni:

Napajeci napéti
- pro hlavni/fidici obvody:
-pomocné obvody:

Napéti programovateiné
elektroniky RS:

Napéti pro napajeni snimacu
systému, stupnich/vystupnich
obvodu, akénich ¢lenl

Elektrické kryti:

Ochrana proti mech. narazam:

Vyrobce:

F-Q-003/ 9/ 1 (IC14.375.401_ZAT_TPS_20220316.doc)

E/E/IPE systémy souvisejici s bezpecnosti ochranného
systému turbiny s koncepci PLC systému platformy
ZAT SandRa Z100

Ochranny systém turbiny TPS vykonava dohled nad
provozem funk&niho technologického celku — pamni turbiny —
z pohledu jejiho bezpe&ného provozu. Provadi nepfetrzity
sbér a vyhodnoceni provoznich informaci/hodnot. V piipadé
prekroéeni povoleného rozsahu téchto provoznich hodnot
zabezpeéi ochranny systém fizené a bezpe¢né odstaveni
technologického funkéniho celku z provozu (uzavieni
rychlozavérného ventilu turbiny).

dva samostatné vnéjsi pfivody 230V AC 50Hz
samostatny vnéj$i privod 230V AC 50Hz

48 V DC z dvojice napajecich zdroji (-TA31, -TA32)

24 V DC z dvojice napajecich zdroju (-TA21, -TA22)
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